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Техническое описание платы ТЕ1-104 в части ее отличий от платы ТХ1-104.

Общая часть технического описания плат ТХ1-104 и ТЕ1-104 в файле tx1104_to.zip
В отличие от TX1-104, TE1-104 загружать после включения питания или подачи аппаратного сброса программой ltx1v05.exe не нужно. Она зашита в ПЗУ, которое установлено на плате, т.е. TE1-104 после включения питания уже готова к работе.

Используемые переключатели
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Рис. 5.  Условное изображение устройства.

Поле А1 определяет номер используемого прерывания. Устройство использует одну линию прерывания процессора.  Контакты с 6 по 11 соединены между собой и подключены к выходу прерывания устройства. Контакты  с 1 по 5 и с 12 по 17 соединены с линиями прерывания шины ISA. Устройство поставляется  с установленным прерыванием IRQ 10 (установлен джампер между контактами 10 и 16).

	Поле А1
	IRQ7
	IRQ6
	IRQ5
	IRQ4
	IRQ3

	
	1
	2
	3
	4
	5

	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12
	13
	14
	15
	16
	17

	IRQ11
	IRQ15   
	IRQ14   
	IRQ12   
	IRQ10   
	IRQ9


	Соединить 

контакты
	Режим

	4 и 5
	Режим контроля паузы по ГОСТ 26765.52-87 (14 мкс) *

	5 и 6
	Увеличенное время контроля (20 мкс)

	1 и 2
	Режим работы без аппаратного бита

	2 и 3
	Режим работы с аппаратным битом *

	* Изделие поставляется с установленным режимом


Поле А2 задает некоторые режимы работы устройства.

	Поле А2

	1
	4

	2
	5

	3
	6


Контакты 1 и 4 соединены с шиной 0В

Контакты 3 и 6 соединены с шиной +5В
Поле А3 определяет выбор базового адреса портов ввода-вывода в компьютере. Далее перечислены основные комбинации базовых адресов. В случае необходимости  задания  других базовых адресов необходимо обращаться за консультациями в фирму "Элкус".

	Поле А3

	6
	5
	4
	3
	2
	1

	12
	11
	10
	6
	8
	7


	Базовые адреса
	Соединить контакты

	160 Q 16F
 (Установлены при поставке)
	1-7; 2-8; 3-9; 4-10; 5-11; 6-12

	150 Q 15F
	1-2; 7-8; 3-9; 4-10; 5-11; 6-12

	1A0 Q 1AF
	1-7; 2-8; 3-4; 9-10; 5-11; 6-12

	190 Q 19F
	1-2; 7-8; 3-4; 9-10; 5-11; 6-12

	250 Q 25F
	1-2; 7-8; 3-9; 4-10; 5-6; 11-12

	260 Q 26F 
	1-7; 2-8; 3-9; 4-10; 5-6; 11-12

	2A0 Q 2AF
	1-7; 2-8; 3-4; 9-10; 5-6; 11-12

	290 Q 29F
	1-2; 7-8; 3-4; 9-10; 5-6; 11-12


Поле A4 предназначено для технологических целей.  Установка джамперов на поле A4 запрещена!

Поле А5 позволяет подключить установленные на плате согласующие резисторы 75 Ом к линии передачи при подключении платы без согласующего трансформатора.

Установка джампера на поле А5а подключает резистор 75 Ом к линии А. Установка джампера на поле А5б подключает резистор  75 Ом к линии В.

Через разъемы X1 и X2  устройство подключается к системной шине компьютера.

На разъем X3 выведены основной и резервный  канал для подключения без согласующего трансформатора (контакты К1, К4, К5, К8) и  для подключения с согласующим трансформатором (контакты К2,К3, К6, К7) (см. рис.6).
Интерфейс с магистралью ГОСТ 26765.52-87
Устройство TE1-104 подключается к мультиплексному каналу через разъем X3 . На рис. 6 приведена схема подключения.

На разъем X3 выведены цепи для подключения основного канала без согласующего трансформатора (контакты К1 и К4) и с согласующим трансформатором (контакты К2 и К3). Резервный канал подключаются к линии без согласующего трансформатора через контакты К5 и К8 и с согласующим трансформатором через контакты К6 и К7.
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Рис. 6.  Подключение устройства к линии передачи информации
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image3.wmf] 

X3

 

X2

 

X1

 

A4

 

A3

 

A

2

 

A

1

 

A5

б

 

A5

а

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

_1105446861.doc


Резервированный



приемопередатчик







X3







K4







K3







K2







K1







K8







K7







K6







K5







75







56







56







75







56







56











Канал А











Канал В











а







A5







б







A5







8







7







6







5







4







2







1











8







7







6







5







4







2







1
















_1105445396.doc


X1







X2







X3







A4







A3







A2







A5б







A1







A5а







1







2







3







4







5







6







7







8












